
Technik + Service für den Bauprofi !                         

PROMOTIE
doar 32.490 LEI+TVA

Tehnologie + Service pentru profesionişti în construcții

Preturi promotionale valabile in perioada 01.04.2024 - 31.05.2024 si numai in Romania in limita stocului disponibil.Preturile promotionale mentionate sunt nete, fara TVA.

Pompă de amestecare PFT G4 GEN25 SMART LORENCIC 
cu pompă de presiune
Pompă de mestecare PFT G4  GEN25 SMART este o pompă cu 
amestecare continua pentru aplicarea mortarelor de mecanizare gata 
preparate. Poate fi  alimentată folosind material ambalat la sac, 
precum si direct dintr-un siloz/container, folosind o calota de 
alimentare  automata.

GRATIS!
Odată cu achizitionarea masinii de tencuit PFT G4 GEN25 Smart, primiti suplimentar 
GRATUIT  accesoriile indicate mai jos, in valoare de 900 EUR:

Nr. art: Z00890686SET

1x Furtun de mortar 
PFT RONDO 25 mm, 10 m

1x Furca de amestecare 
BIONIK G4 X 

1x Pistol de tencuială fi nă 
GEKA® DN25 S14 360° 600

1x Stator D 7-2,5 KTO

1x Rotor D 7-2,5  KTO 1x Furtun apă 3/4“ 10 m 1x Furtun apă 3/4“ 20 m 1x Furtun aer GEKA® 1/2“ 
de 11 m

10x duze pentru tencuială 
fi nă S12 mm

10x duze pentru tencuială fi nă 
S14 mm

CARACTERISTICILE G4 GEN25:
• Cutie pentru unelte lângă tubul de amestecare
• Poziții fl exibile ale mânerului și mânere detașabile

• Conexiune bayonet la fl anșa de aspirație (doar la mașinile standard)
permite montarea simplifi cată a pompei și schimbarea confortabilă
a acesteia

• Consolă compresor detașabilă
• Deschidere pre-perforată în recipientul de material pentru

montarea ulterioară a senzorului de nivel și monitorizarea
precisă, upgradabilă, a nivelului de material pentru optimizarea
proceselor de lucru

• Ax de curățare și curățător pentru tubul de amestecare, întărite mecanic

PROMO SET!

Oferta este valabila in perioada: 01.11.2025 - 31.01.2026
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Date tehnice:
• Interval de debit (cu furtun de 25/35mm): până la 30/50 m
• Capacitate de debit (în funcție de pompă): max. 35 l/min
• Motor cu rotor cu palete 0,75 kW, 28 U/min
• Motor cu angrenaj 6,05 kW, 400 U/min,

2 trepte, cu întrerupător de înclinare
• Recipient de material G4 cu cadru tubular și perforație

pentru sondă (145 litri = 5 saci de 30 kg)
• Pompă de apă pentru creșterea presiunii AVO500:

400 V trifazată, 50 Hz, 0,37 kW
• Debitmetru de apă: 100-1.000 l/h
• Ieșire mortar 25 mm fi let exterior cu manometru pentru mortar
• Compresor de aer COMP M-250: 400 V, 3 faze, 50 Hz cu control de presiune
• Curățător tub de amestec HD pentru pompe D/R zincat cu ax de curățare HD BIONIK G4 zincat
• Înălțime de umplere: 910 mm
• 2 roți pivotante, 2 roți pivotante cu blocare dublă

Echipare de bază:
• Gheară de antrenare BIONIK turnată
• Spirală de amestec BIONIK G4 pentru tencuială
• Stator/rotor D 6-3 PERFORMER
• Furtun pentru mortar RONDO 25 mm, 10 m
• Furtun aer 1/2“ EWO I GEKA® 11 m
• Furtun apă 3/4“ GEKA® 10 m
• Pistol de tencuială fi nă SMARTLINE 25mm F14 GEKA®

• Cablu de conectare 5 x 4 mm², RED 5-32A 25 m
• Piesă de curățare 25V-Partea I GEKA® pentru curățarea furtunului de material
• Geantă pentru unelte cu accesorii de bază incluse
• Manual de utilizare
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